
IP54 polycarbonaat
desinfecteerbare coating

Programmeerbare hotkeys/
volumeregeling

Professionele geïntegreerde
1D/2D Barcodescanner*

Optioneel power
& data oplader

MicroSD™
kaartsleuf 

Microfoon

Zakformaat tabletcomputer met 3G
voor de gezondheidszorg

Multi-
touchscreen 

5.88” 

Camera aan
achterzijde met flits

3G en WiFi-aansluiting. 

Totaalcommunicatie 

Open & flexibel 

Camera aan
voorzijde 

A310/A335
met 3G en NFC

1D/2D Barcodelezer*

IP54 Robuust en reinigbaar

Maakt gebruik van Android™ 4.2.2 met SDK
en emulator ondersteuning.

Geïntegreerde gegevensopslag
NFC, HF RFID en 1D/2D-barcodes in workflows 
ingebouwd.

Water, stof en valbestendig tot 1 m.

Koordaansluiting nek/
pols draagoptie

Stroom aan/uit

Waarschuwingslamp

miocare.mio.com

Connectiviteit

Bluetooth®
* Alleen beschikbaar op het  
 model MioCare A335



Water, stof en valbestendig tot 1 m.  

IP54 Robuust en reinigbaar

Maakt gebruik van Android™ 4.2.2 met SDK
en emulator ondersteuning.

Open & flexibel

NFC, HF RFID en 1D/2D-barcodes in
workflows ingebouwd.

Geïntegreerde gegevensopslag

Systeem
Scherm: 5,88" capacitief, WVGA (800 x 480), 350 nits

OS: Android™ 4.2.2
Processor: Texas Instruments Dual-Core ARM Cortex-A9
 OMAP4470 @ 1.5GHz
Locatie: UBlox U200 A-GPS

Batterij: 3000 mAh capaciteit tot 6 uur bedrijfsduur, 
 laden via USB
RAM: 1GB
Geheugen: Intern 16GB 
 uitbreidbaar: Micro-SD SDHC tot 32 GB
Connectiviteit: 3G, draadloos 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz),   
 Bluetooth® 4.0 + EDR  

Invoer: Mini-USB, Micro-HD
Sensors:  1D/2D barcodelezer*, versnellingsmeter, 
 Near field communicatie (NFC)
Omgeving: IP54, valbestendig tot 1 m

Camera: Achterste 5.0 Mp AF / Voorste 1.2 Mp FF
Audio: Monoluidspreker, 3.5mm plug, microfoon

AC-voeding: In: 100~240 VAC uit: 5 VDC, 2A Mini-USB

Bedrijfstemperatuur: -10 tot +45 °C

Certificatie: CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC, 
 IP54, EN60601
Garantie: 12 maanden (uitgebreide garantie beschikbaar)
Afmetingen: 200 (h) x 99 (b) x 15 mm (d)
Gewicht: 350 g

De nieuwe 5.88” touchscreen tablet
van MioCARE met 3G en WiFi.
 
De A310/A335 omvat geïntegreerde NFC en een 1D/2D-
barcode scanner* die gegevensopslag biedt direct in uw 
workflow. Dit biedt realtime en contextbewuste reporting 
met aanzienlijke foutenreductie. Geïntegreerde GPS voegt 
locatiegegevens toe.
 
Dankzij de 3G en WiFi-aansluiting is de MioCARE A310/A335 
altijd verbonden, zowel binnen als buiten. De houders zijn 
ontworpen voor de gezondheidszorg en laden snel, waardoor 
de A310/A335 altijd beschikbaar is. Een optionele laadkabel 
voor in het voertuig biedt ook stroom onderweg.

Mio werkt samen met ISV's en
accessoire fabrikanten om oplossingen
te bieden voor verschillende vaak 
voorkomende eisen in de gezondheidszorg.
Deze omvatten software voor afdelingsrondes, 
draadloze polsband en labelprinting en beveiliging
waaronder dubbelvoudige authenticatie en 
enkelvoudig inloggen.

3G en WiFi-aansluiting. 

Totaalcommunicatie

Zakformaat tabletcomputer met 3G
voor de gezondheidszorg

A310/A335
met 3G en NFC 1D/2D Barcodelezer*

Inhoud verpakking:
· Toestel
· AC-netlader met stekkers voor VK en EU
· USB naar mini USB-kabel
· Afgedrukte snelstartgids
· Afgedrukte garantie & licentieovereenkomst   
 eindgebruiker

Optioneel accessoire 
afgebeeld

©2014 MiTAC Intl. Alle rechten voorbehouden. Android is een handelsmerk
van Google Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaren. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen
zonder kennisgeving vooraf.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via : +32 478 84 32 62 - Email: koen.vermeiren@mio.com
website: miocare.mio.com   MiTAC Europe, Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0LG 
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